GESTALTUNGSLEITLINIEN
GEBAUDE
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GESTALTUNGSLEITLINIEN

BETRACHTUNGSBEREICH
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" T und Zufahrten

Jb<"Hinweisschilder

und Schaukasten

Hier geht es um Gestaltungsleitlinien zu
Gebauden, d.h.:

Baukorper
Gebaude(fassaden)
Fenster und Turen

Dach und Dachaufbauten

Einfriedungen

Weitere Gestaltungsleitlinien finden Sie
in Teil 2 zu Werbeanlagen an Gebauden
und in Teil 3 zur Nutzung des
offentlichen Raumes durch Private.

Zzone _ AuRengastronomie, Wichtig!
~Kundenstopper, Entscheidend ist, was von offentlichen
Geschéaftsauslagen . :
Verkehrsflachen aus eingesehen
werden kann!
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GESTALTUNGSLEITLINIEN GEBAUDE

BAUKORPER

Gebaudebreiten bzw. Abfolge von Fassadenabschnitten

orientiert an der ortlichen historischen Parzellenstruktur

Trauf- oder Giebelstandigkeit orientiert an der historischen

Quellenlage oder an der Nachbarschaft
Trauf- und Firsthohen orientiert an einem Nachbargebaude
StraBenrandbebauung im Regelfall ohne Vorzone

Ubernahme einer benachbarten Bauflucht bei geschlossener

Bauweise

Breite der Zwerchhauser und Erker in Summe geringer als die

Gesamtbreite des Gebaudes und mit angemessenen

Seitenabstanden zueinander

sichtbare Gebaudeabschlusswande mit gestalterischen Bezug

zur strallenseitigen Fassade

Abweichungen bei Eckgebauden und offener Bauweise

v
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GESTALTUNGSLEITLINIEN GEBAUDE

FASSADE

== FEAE Z
G e

strallenseitige Fassadenoberflachen gepragt von

— Ziegel/Klinker (ziegelrot bis rotbraun)

— Putz (helle Farbtone)

— Fachwerk (dunkelbraun/dunkelgrau/anthrazit)

— Naturstein (helle Naturfarbtone)

Verwendung anderer Materialien nur deutlich untergeordnet
bei Neubauten nur eine geringe Anzahl unterschiedlicher

Materialien verwenden

Putzflachen
— Putzarten mit geringer Kornung

— helle, abgetonte Varianten ortsublicher Farben

3. Verzicht auf grelle (Signal-)Farben und glanzende Oberflachen
4. Vermeidung von Fassadenverkleidungen, die ortsuntypisch sind
bzw. die markante Baustilmerkmale storen
5. homogene Fassadengestaltung zur Stral’e ohne auskragende
Balkone, Loggien u.a.
6. Storungen durch gebaudetechnische Anlagen vermeiden
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GESTALTUNGSLEITLINIEN GEBAUDE FENSTER UND TUREN

1. Fenstergliederung/Offnungsanteil orientiert an der statisch-
konstruktiven Eigenart des Gebaudes:
— Massivbau: Lochfassade mit Offnungen entlang einer
senkrechten Linie (z. B. AuBenkante(n), Mittelachse)

— Fachwerkbau: Offnungen eingepasst in die Gefache
2. Schaufenster integriert in das Gesamtbild der Gebaudefassade

3. massivbautypisches Verhaltnis von Wandoéffnungen zu

Wandflachen (keine fliegenden Obergeschosse)

4. Wandoffnungen: Erhalt der stilbildenden Formen
(z. B. Stichbogen, vertikale Offnungsformate)

5. Einhaltung massivbautypischer Seitenabstande
6. mehrflugelige Fenster bei breiteren Fensteroffnungen

7. Glasbausteine oder strukturierte, undurchsichtige Glaser

(Ausnahme bei sensiblen Nutzungen) vermeiden

Verweis auf entsprechende Regelungen in rechtskraftigen B-Planen

(Nr. 19, 3 Anderung)
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GESTALTUNGSLEITLINIEN GEBAUDE ERDGESCHOSSZONE

1. Einfligung der (gewerblich genutzten) Erdgeschosszone in das

Gesamterscheinungsbild der Gebaudefassade

2. Beachtung und Bewahrung stiltypischer Fassadenelemente

(z. B. Gesimse, Pfeiler, Erker, Fachwerk)

3. Abstimmung auf die Gestaltung der Obergeschosse,
— Anordnung der Fassadenoffnungen / Fensterachsen
— Fassadenmaterialien
— Fassadenfarben (Gebdaudesockel ggf. etwas dunkler)

4. Schaufenster integriert in das Gesamtbild der Fassade:
— Anordnung ausschlief3lich im Erdgeschoss
— abgestimmt auf die Fenstergliederung der Obergeschosse
— keine durchgangige Glasfassade bei histor. Gebauden

5. Verzicht auf auskragende Bauteile mit trennender Wirkung:
— Kragplatten (Ausnahme Nachkriegsbauten)

— voluminose Kragkasten/blechverkleidete Konstruktionen

— massive, ungegliederte und »durchlaufende« Vordacher
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GESTALTUNGSLEITLINIEN GEBAUDE VORDACHER, KRAGPLATTEN, MARKISEN

1. filigrane/transparente Eingangsiiberdachungen und
Vordacher
— (teil)durchsichtiges Glas (z. B. bedrucktes Glas)
— transluzente Materialien (z. B. Milchglas)
— Verzicht auf massive Vordacher oder voluminose

Vordachkonstruktionen

2. Markisen:

— nur bei Schaufenstern mit hierauf abgestimmter Breite
— abgetonte Farben, abgestimmt auf die Fassade

— Verzicht auf feststehende Korbmarkisen

3. Anordnung der Vordacher/Markisen unterhalb der Fenster

des 1. Obergeschosses bzw. des untersten Gurtgesimses

‘\ \ \,.\3,, \,.\\\ \-\‘\\\b\\\\ :
R \ \ \ \\\w\ \ . .o . . . .
E\i\]\\\ - K | 4. lichte Durchgangshohe, die ausreichend Kopffreiheit

gewahrleistet (auch fiir Radfahrer)

5. Ruckbau der Markisen, wenn nicht mehr erforderlich
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GESTALTUNGSLEITLINIEN GEBAUDE DACHER UND DACHAUFBAUTEN

1. Dachform- und Dachneigung orientiert an der historischen
Quellenlage oder an der Nachbarschaft (d.h. Satteldacher in
Bereich 1 und 2)

2. Dacheindeckung:
— je Gebaude einheitlich in Material, Form und Farbe
— Dachziegel/Dachsteine in ziegelrot bis rotbraun oder
altschwarz bis anthrazitgrau

— Verzicht auf glanzende und reflektierende Oberflachen

3. Photovoltaik-/Solarthermieanlagen moglichst nicht zur StraBe

(im Bereich 1, 2 nicht zulassig an der straBenzugewandten Seite)

4. Dachgauben:
— Giebel-, Schlepp-, Dreiecks- oder Walmgauben
— Anpassung an die Dach- und/oder Fassadengestaltung

— kleinteilige Gliederung (kein durchlaufendes Gaubenband)

5. Anordnung der Dachaufbauten mit angemessenen Abstand

zueinander und mit Bezug zu den Fensterachsen

6. Dacheinschnitte, Antennen-/Satellitenanlagen nicht zur StralRe
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GESTALTUNGSLEITLINIEN GEBAUDE negative Beispiele fir Gauben

postwelters|partner
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GESTALTUNGSLEITLINIEN GEBAUDE GRUNDSTUCKSEINFRIEDUNGEN

1. straBenseitige Einfriedungen in ortstypischen bzw. historisch
verburgten Erscheinungsformen
— Mauern aus verputztem Mauerwerk, Sichtmauerwerk oder
Naturstein
— Metallgitterzaune mit senkrechten Metallstaben in
Kombination mit Mauerpfeilern

— Hecken (heimische Laubgehdlze)

2. Hohenbeschrankung auf 2 m (auBer, wenn historisch anders

verblirgt bzw. bei Hecken)

3. Vermeidung ortsunublicher bzw. das historische Ambiente
storender Arten (z. B. Jagerzaun, Trennwande flir Hausgarten)
oder Materialien (z. B. Kunststoff, Stabmatten, Maschendraht,
(Wasch-)Betonplatten)
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Gestaltungsleitfaden Innenstadt Lengerich — Online Burgerinformation November 2020 28

\



