Leitidee

Mit der die aus der
Altstadtals 1A-Lage und der Bahnhofstraie besteht,

gestarkt werden. In diesem Zusammenhang gilt es,
eine sprudeinde Entwurfsidee zu finden, in der
sich die pragenden Merkmale der Stadt Lengerich
wiederfinden und die sich zukinftig auch auf andere
Bereiche der Stadt abertagen lassen konnen.

Der Bodenschatz des Teutoburger Waldes ist im

Im Kalk, ein Kluftwasserleiter, befindet sich das
Grundwasser, das als Brauch- und Trinkwasser zu

Vegetation, die nur an diesem speziellen Standort
vorkommt. Durch die Verarbeitung des Kalkes sind
Arbeitsplatze entstanden, die sich rund um die
Herstellung von Zement und dem Baustoff Beton
entwickelt haben.

Barrierefreies Leitsystem
-Taktile Elemente

-Optischer und Akustischer
Kontrast zum Betonpflaster

Integratives Leitsystem
Die’ i

ive Leitsystem
auf die entscheidenden Sehenswurdigkeiten in
der Innenstadt aufmerksam gemacht werden.
AuBerdem soll das Planungsgebiet auch fir Seh-

werden. Daher wird ein taktiles Leitsystem aus
Rinnen- und  Noppenplatten ~ verwendet, das
gleichzeitig als Entwasserungsrinne dient. Die
Oberfiache der Entwésserungsrinne  wird  in
Cortenstahl hergestellt und dient somit als
charakteristisches verbindendes Element in der
gesamten Innenstadt. An markanten Punkien
Verweist eine eingearbeitete Gravur mit QR-Code
auf touristisch interessante Punkte.

Freiraumgestaltung
Die Strafenzige werden in der gleichen
Betonsteinoptik _hergestelll, wie der _bereits

Der Zwischenfall* werden die Pflasterstrahlen vom
Rathausplatz weitergezogen, wodurch ein groRerer
Raum entsteht. Die vorhandenen Fahrbahnspuren

werden im gesamten

Ein der Stadt

Lengerich befindet sich im vielféltig verwendeten

Material Metall, das fur Maschinen und Anlagen

genutzt wird. Die Gempthalle, eine ehemalige
und Zeichen der i

Viele verschieden gestalete Brunnen gliedern
die Innenstadt, die im Rahmen des beliebten

Aufmerksamkeit gestellt werden. Fur den Tourismus
inL h die

von Lengerich, dient nun als soziokulturelles
Zentrum. Sie wurde von der baukunst-nrw*

dass mit verkleidet

der Bahnho als erster Startpunk,
besonders fir den Fahrradtourismus.

wurde.

Diese aufgefihrten Materialien _dienen als
Materialkanon der Grundidee des Entwurfes und
sollen das Stactbild pragen.

o

engerich,
Bestimmungswort die Bedeutung ,lang* enthat,
zieht sich als lange StraBe vom westiichen
Eingangstor des Bodelschwingh Platzes bis zu
dem ostlichen gelegenen Wapakonetaplatz.

Touristisches Leitsystem

Integrierte
Oberflichenentwisserung
Aufden ind zum Tei Kalk und

Durch Lengerich verlaufen mehrere beliebte

und so bietet es sich an, weitere
E el A i
den bereits schmalen Straltenraum nicht zusatzlich
2u verengen, wird hierzu eine Zwischennutzung
der leerstehenden Ladenlokale vorgeschiagen.
Dies konnte zudem zu einer Wiederbelebung des
sstlichen Teils der Innenstad beitragen. Durch die
Lengericher Innenstadt verlaufen zudem zahireiche
Gberregionale Wander- und Radwege, wie etwa der
Premiumwanderweg ,Canyon Blick".

Kalkrippen in der Betonflache integriert. Auf einigen
Modulen sind Sitzbéinke angeordnet, die jeweils aus
einem Kalkblock und einem Cortenstahlelement
bestehen und eine Holzauflage besitzen.

sind auf einigen Modulen

sodass alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt

im verkehrsberuhigten Bereich sind. In diesen

Bereichen werden die Parkplatze mit einem
it etonstein i

Auch

zu finden. Manche Module besitzen unterschiedlich
grofe Brunnen. Das Wasser lauft zum Teil in eine
Kalksteinschotterfidche, in der die Vegetation auf
einem Kalkboden dargestellt werden soll. Hier

bleibt in der Grote
erhalten.

Neben dem  Bodelschwingh- und  dem
in dem

mehrere Module, in denen der zuvor beschriebene

Materialkanon verwendet wird. Grundlage des

Moduls ist eine unterschiedlich groRe Betonplatte,

die vom taktilen Leitsystem aus Cortenstahl

durchschnitten wird.

Detail Bodelschwingh-Platz, M 1:200

wird ein mit Briza media, Linum
tenuifolium und Viola hirta vorzufinden sein.

In den an den

as soll nach dem Vorbild
auf dem Rathausplatz mit der Mastleuchte CityLight
von der Firma Siteco vorgefihrt werden. Einzelne
markante Gebaude sollen einzeln zusatzlich
angestrahit werden.

Strauchemn wie Amelanchier lamarckii und Cornus

kousa ersetzt, die an der gleichen Stelle gepflanzt

werden. Zusétzlich entstehen mobile Pflanzkéisten

aus Cortenstahl, die auf Schienen als Hommage
5 bl

sind.
sind ca. 0,9 m breit, 1,60 m lang und 0,5 m hoch und
sind mit llex crenata, Phlox subulata, Vinca minor

groften
Modulen ist eine Unterpflanzung mit u.a. Echinops
fitro, Vinca minor und verschiedenen Geophyten
geplant. Auch Straucher wie Buddleja davidii Black
Knight' oder Comus kousa werden hier zum Teil
gepflanzt.

und Geophyten bepflanzt.

Verortung Lengerichs.

Bodelschwingh-Platz
Das westiiche Eingangstor von der Innenstadt von
Lengerich bildet der Bodelschwingh Platz. Auf dem
Bodelschwingh Platz werden die Autofahrer durch
ein Hochbord von der begi

getrennt. Hier entstehen die geforderten 10
Seellplatze. Auch ein neues Baumbeet wird angelegt.
Auf dem Platz befindet sich in Modul mit sich
Gberkreuzenden Betonplatten, die jeweils einen
Besenstrich in zwei unterschiedlichen Richtungen
aufweisen.

Im Mittelpunkt steht eine grofe Brunnenaniage, die
einen erodierenden Kalksteinblock mit flieBendem
Wasser fasst. Innerhalb wird der Bestandsbaum
von einem 4 x 4 Meter groBiem Beet eingefasst
und mit Vinca minor, Narcissus ‘lce Follies',
Tulipa ‘Greenstar' und Narcissus triandus Thalia*
unterpflanzt.  Zusatzlich sind zwei Sitzbanke
in der Flache integriert. In der angrenzenden
Grinflache sind drei Amelanchier lamarckii und
eie Blumenwiese mit Centaurea cyanus, Linum
grandifiorum, Tagetes tenuifolia, Iberis amara und
Papaver orientale geplant.

Ubergang von der BahnhofstraRie zum Rathausplatz

Blick vom Romer zur Stadtkirche.




